
ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Telefoon: 0043/5242/6922-190, fax: 0043/5242/6922-309, e-mail: technical-support@adler-lacke.com

Onze instructies zijn gebaseerd op de huidige kennisstand en zijn bedoeld om de koper/gebruiker naar ons beste weten te adviseren, maar moeten individueel worden afgestemd op 
de toepassingsgebieden en verwerkingsomstandigheden. De koper/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en het gebruik van het geleverde product. 
Daarom wordt aanbevolen om een monster te maken om de geschiktheid van het product te controleren. Daarnaast zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Alle 
voorgaande gegevensbladen worden met deze editie ongeldig. Wijzigingen in verpakkingsformaten, kleuren en beschikbare glansgraden voorbehouden.

Technisch gegevensblad

Aquawood Endgrain-Sealer 7532

Watergedragen, beschermende lak voor kopse houtoppervlakken bij houten vensters en voordeuren
voor industrie en handel

Algemeen Watergedragen lak voor uitstekende vochtbescherming bij kopse 
oppervlakken en snijoppervlakken bij hout. Het product droogt snel, kan 
makkelijk worden verwerkt, heeft een zeer goede volheid, kan universeel 
bewerkt worden en voorkomt capillaire waterabsorptie via de kopse 
houtoppervlakken. Geurloos.

Speciale eigenschappen en 
testnormen

Toepassingsgebieden Maatvaste houten delen in het exterieur en interieur, zoals houten vensters 
of voordeuren.
Niet maatvaste en beperkt maatvaste houten delen in de buitenruimte, 
zoals bv. houten huizen, houten bekleding, luifels, profielplaten, 
vensterluiken, balkons, poorten.
Kopse oppervlakken en snijoppervlakken bij hout.
Spijlen
Randen en infrezingen bij gevelpanelen en garagedeuren.

Verwerkingsinstructies Roer het product voor gebruik goed door.
Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C 
vereist.
De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een 
relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
Neem onze ARL 300 - Werkrichtlijn voor het coaten van maatvaste en 
beperkt maatvaste delen – Algemeen deel  inclusief normen en 
richtlijnen voor de vensterbouw in acht.

PRODUCTBESCHRIJVING

KOMO® Certificatie
KOMO  Certificatie 33392 op basis van BRL 0817 „Filmvormende tussen- 
en eindafwerkingssystemen op hout".

•
®

Franse verordening DEVL1104875A
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies 
aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

•

VERWERKING

•
•
•
•
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Aquawood Endgrain-Sealer

Opbrengtechniek Airless met luchtonder steuning 
(Airmix®, Aircoat, enz.)

Kwasten Rollen

Spuitpistool Ø (mm) 0,28 - 0,33 -

Spuitpistool Ø (Inch) 0,011 - 0,013 -

Spuitdruk (bar) 80 - 100 -

Sproeidruk (bar) 0,5 - 1,5 -

Aanbrenghoeveelheid 
per laag (g/m²)

100 - 125

Natte laag (µm) 100 -

Het product is direct klaar voor gebruik.
De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van 
opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige 
verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk 
te lakken.

Droogtijden
(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)

Overschilderbaar ca. 2 h

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van 
de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve 
luchtvochtigheid.
Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd 
verlengen.

Gereedschap schoonmaken Onmiddellijk na gebruik met water.
Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Aqua-Cleaner 
(8029) (1:1 met water verdund).

Soort ondergrond Loof- en naaldhout

Ondergrondhoedanigheid De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende 
stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet 
worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Houtvochtigheid 13 % ± 2 %

Algemeen De volgende coatingopbouwen zijn voorbeelden.
KOMO-gecertificeerde coatings zijn te vinden op: https://www.komo.nl/
certificaten/33392/
Volgens SKH Publication 07-01 moeten er twee lagen van 200 g/m² worden 
aangebracht op het kopse houtoppervlak. Dit komt overeen met een totale 
opbrenghoeveelheid van het product van 400 g/m².

Impregnering of grondering 1 x Aquawood Primo A1 (5451) - Aquawood Primo (5453)
Gebruik houtverduurzamingsmiddelen met zorg. Neem voor gebruik altijd 
het etiket en de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten 
in acht.
Neem onze ARL 056 - Werkrichtlijn voor het gebruik van 
houtverduurzamingsmiddelen in acht.

ONDERGROND

COATINGOPBOUW
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Aquawood Endgrain-Sealer

Tussenlaag 1 x Aquawood Intermedio ISO (5705)
of
1 x Aquawood Intercare ES (5501)

Opbrengen van het product 1 – 2 x Aquawood Endgrain-Sealer (7532)

Aflaklaag 1 x Aquawood Finapro 20 (5101)
of
1 x Aquawood Covapro 20 (5023)

Formaten van de verpakkingen 750 g; 5 kg

Kleuren / glansgraden Standaardkleur(en):
Farblos (7532000200)
Weiß (7532050000)

Toevoegingsproducten Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Aquawood Covapro 20 (5023)
Aquawood Finapro 20 (5101)
Aquawood Intercare ES (5501)
Aquawood Intermedio ISO (5705)
Aquawood Primo A1 (5451)
Aquawood Primo A2 (5452)
Aquawood Primo (5453)
Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

Houdbaarheid / opslag Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.
Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en 
hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Technische gegevens VOS-gehalte van het gebruiksklare mengsel: Grenswaarde volgens Richtlijn 
2004/42/EG voor Aquawood Endgrain-Sealer (Cat A/e): 130 g/l.
Aquawood Endgrain-Sealer bevat maximaal 60 g/l VOS.

GISCODE BSW30

Veiligheidstechnische 
informatie

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële 
verwerking.
Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor 
zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker 
(combinatiefilter A2/P2).
Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en 
gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende 
veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-
lacke.com inzien.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

OVERIGE AANWIJZINGEN
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