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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s 
podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča 
vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky 
predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 
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ADLER Aqua-Cleaner 80080 
 

 
Rozpúšťadlo na čistenie zaschnutých zvyškov vodných lakov pre priemysel a remeslo. 
 

 
 

 

POPIS PRODUKTU 
 

 

Všeobecné 
 
 

 

Čistiace rozpúšťadlo s dobrou rozpúšťacou silou pre zaschnuté 
zvyšky vodných lakov. Vhodné pre čistenie striekacích zariadení a pre 
priemyselné čistenie aplikačných zariadení a prepravných pásov.  

 

Oblasti použitia 
 

 
 

 

 Čistenie aplikačných zariadení, striekacích automatov 
a transportných pásov, znečistených pri práci 
s vodouriediteľnými lakmi.  

 

 
 

 

SPRACOVANIE 
 

 

Pokyny pre spracovanie 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 ADLER Aqua-Cleaner musí byť pred použitím zmiešaný 
s vodou v pomere 1:1. Pre silné znečistenia odporúčame 
ADLER Aqua-Cleaner zmiešať s vodou v pomere 7:3. 
 

 Zmes ADLER Aqua-Cleaner / voda môže byť na čistené 
miesta priamo nanesený pomocou štetca alebo špongie.  
Menšie nehrdzavé pracovné náradie môže byť krátkodobo 
vložené do roztoku.  
 

 Ak sa čistiaci roztok ADLER Aqua-Cleaner/voda vpustí 
do obehu aplikačného lakovacieho zariadenia (striekací 
automat, polievacie zariadenie a iné), je potrebné odobrať 
a očistiť filtre a lakovací obeh prepláchnuť čistou vodou. 
Po čistení striekacích zariadení ako nádobkové pištole alebo 
zariadenia Airless, je potrebné aj tieto následne prepláchnuť 
vodou. 
 

 
 

 

POKYNY PRE OBJEDNÁVKU 
 

 

Veľkosti balenia 
 

 

10 l; 25 l 
 

 
 

ĎALŠIE POKYNY 
 

 

Trvanlivosť/skladovanie 
 

 

Min. 2 roky v originálne uzavretých obaloch.  

 

Technicko-bezpečnostné údaje 

 
 
 
 

 

Prosím, dodržujte príslušné karty bezpečnostných údajov! Aktuálnu 
verziu môžete získať na www.adler-lacke.com. 
 

Produkt je určený len na priemyselné  a remeselné spracovanie.  
 

Pri spracovaní odporúčame použitie ochranných okuliarov  

ochranných rukavíc. 
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